Yumurta Toplama Igneleri

Yikamali (3 Yollu Musluk) veya Yikamasiz Modelleri Mevcuttur

Kolay Kullanim igin Pozisyon Isaretlerine Sahiptir

igne Gobegine Bagli Musluklu Yikama Fonksiyonu

100 cm Aspirasyon, 100 cm Vakum Hatti Uzunlugu

Disi, Vakum, Aspirasyon ve Yikama Baglantisi
Cift Limenli igneler dogrudan sapa baglh musluk sayesinde es zamanl
olarak yikama ve aspirasyon islemi icin kullanilabilir
Egimli Ug Kesimi, ve Ucun Sonuna Kadar Ekojenik Mikro Kumlama

Ultrason Altinda Mukemmel Goruntt, MEA Testi

Kod Aciklama Miktar
GY-711724LF 17 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamasiz 10
GY-711724LF-A 17 G, 35 cm Tek Lumenli, Yikamasiz 10
GY-711724LF-B 17 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamasiz 10
GY-711824LF 18 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamasiz 10
GY-711924LF 19 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamasiz 10
GY-721724LF 17 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamali 10
GY-721824LF 18 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamali 10
GY-731724LF 17 G, 32 cm Tek Lumenli, Yikamali, Tikagli 10
GY-791724LF 17 G, 32 cm Tek Lumenli igne 10
GY-791824LF 18 G, 32 cm Tek Limenli igne 10
GY-791924LF 19 G, 32 cm Tek Lumenli igne 10
GY-931668LF 16 G, 32 cm Cift Limenli, Yikamali 10
GY-931627LF-A 16 G, 35 cm Cift Lumenli, Yikamali 10

GY-931768LF 17 G, 32 cm Cift Limenli, Yikamali 10



